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BARRACUDA

 Inklusive mobiler 
Steuergerät mit 
Fernsteuerung

DIE 

BARRACUDA 
SCHNELLREPARATUR 
RICHTBANK IST AN EINER 
ELEKTROHYDRAULISCHEN 
SCHERENHEBEBÜHNE 
MONTIERT.

Es kann innerhalb des Bodens 

installiert werden oder auf der 

Li-Pla�e platziert werden.

Es eignet sich für jede Art der Reparatur 

von Autos und kleinen Nutzfahrzeugen.

 

Den Richtbank is ausgesta�et mit einem 

einfachen und schnellen Zugsystem (mit 

10 Tonnen Zugkra�), anwendbar an jedem 

Punkt des Rahmens, mit ver�kaler und 

horizontaler Drehung / 90°.



Die Verankerung des Autos kann mit den 
mitgelieferten universellen Schwellerklemmen auf 
prak�sche und schnelle Weise erfolgen. 

Darüber hinaus gibt es für das Modell „Barracuda“ ein 
Paket, das die Möglichkeit bietet, das original Car 
Bench Universal Jig System zu mon�eren. 

Zu den op�onalen Zubehörteilen gehören das 
elektronische Messsystem Contact Evolu�on, einige 
spezielle Schwellerklemmen, das Abwärtsziehsystem, 
die Räder und eine Abdeckung für Bodeneinsätze

BARRACUDA
DOZER
10 ton

BARRACUDA

AUSGEZEICHNET ALS HEBEBÜHNE ZUM 
DEMONTIEREN UND ZUSAMMENBAUEN

Radstopp-Kit

OPTIONAL

4 bewegliche abstützböcke

Rampensatz für Spor�ahrzeuge, 50 mm

Universal Richtwinkel System



BARRACUDA

Car Bench Interna�onal S.p.A.

Via Dorsale, 22 - 54100 Massa (MS) - ITALY

info@carbench.it - ph. +39 0585 251261

www.carbenchinterna�onal.com

TECHNISCHEN MERKMALE

Rahmen Länge

Rahmen Breite

Max. Hubhöhe vom Arbeitsbereich

Mindesthöhe

Ausmaß

Gewicht von die Schere

Nennleistung

Nennspannung

Nennstrom

Nennfrequenz

Maximaler Anstiegsdruck

Gewicht des elektrohydraulischen Steuergerät

Kapazität von der Tank des Steuergerät

Zugspannungkraft

5.000 mm

970 mm 

1,780 mm 

114 mm 

5.200 Kg

1,20 t

2 kW

380 V

4,3 A

50 Hz

280 Bar

60 Kg

5 L

10 ton

AUTOHERSTELLER 
MAßGESCHNEIDERTE 

SCHULUNGEN
REPARATURMETHODEN

CAR BENCH 
AUSRÜSTUNG 

SCHULUNG


